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系统参数

机械参数

电气参数
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双面PERC电池组件

平单轴双排独立跟踪

零部件简易

无焊接高度预装

节约工时

地形适应性强

阴影规避功能

高回报

高智能

无推杆单排结构

提高施工效率

节省成本

早上 中午 下午 晚上

双面PERC电池组件+平单轴双

竖排独立跟踪系统发电量最高

提升20%
普通单晶硅组件+智能跟踪器产

品系列发电量最高提升24%

PowerFit-Blade 产品规格书
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	Text1: 独立平单轴跟踪器
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	Text27: 单套容量
	Text2: 60.5~85.8 kW
	Text28: 跟踪角度范围
	Text3: ±45°/±55 °(可定制)
	Text29: 占地面积
	Text4: 0.8~1.7公顷/MW（从 8m 到 16m 间距）
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	Text5: 分布式驱动设计，直线电机，直流减速电机
	Text31: 构件材质
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	Text13: 桩柱一体｜混凝土基础
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	Text15: 50m/s (ASCE 7-10),可根据项目地风速设计
	Text41: 设计标准
	Text16:  ASCE7, EN1991, SBC301, MS1553, AS1170, NZS1170, Nch432, NBR6123, GB50009 etc.
	Text42: 供电方式
	Text17: 90~260VAC（宽电压输入）｜光伏组串供电(1000-1500VDC)
	Text43: 控制方法
	Text18: 天文算法+倾角传感器闭环控制
	Text44: 跟踪形式
	Text19: 主动跟踪闭环控制，跟踪精度度 ± 2°
	Text45: 控制核心 
	Text20: MCU（32位单机片）
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	Text22: 24VDC
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	Text23: ZigBee / RS485 / ZigBee+RS485
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	Text50: 其他
	Text25: 跟踪器SCADA｜备用电源
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