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60~64 kW

45 /7 £60° ( )

1.13~1.4 /MW

< 10 W( )/

1*N

400mm( )

20m/s(ASCE 7-10)

47n/s (ASCE 7-10),

ASCE7, EN1991, SBC301, MS1553, AS1170, NZS1170, Nch432, NBR6123, GB50009 etc.

90~260VAC (1000-1500VDC)

MCU 32

0&M

24VDC

ZigBee / RS485 / ZigBee+RS485

-40 70

SCADA

HiE: (86)757-87662935 #ifE: info@pvpowerway.com Mifi: www.pvpowerway.com
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	Text1: 平单轴跟踪系统
	Text26: 跟踪系统
	Text27: 单套容量
	Text2: 60~64 kW
	Text28: 跟踪角度范围
	Text3: ±45° / ±60 °(可定制)
	Text29: 占地面积
	Text4: 1.13~1.4 公顷/MW
	Text30: 驱动系统
	Text5: 回转减速器，直流减速电机
	Text31: 构件材质
	Text6: 热浸镀锌钢材｜铝合金｜锌铝镁钢材｜镀锌(合金)钢
	Text32: 可装组串数
	Text7: 3至4串
	Text33: 坡度
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	Text34: 系统尺寸
	Text9: 根据组件尺寸及数量设计
	Text35: 组件类型
	Text10: 结构可适应市场通用组件
	Text36: 组件排布
	Text11: 1*N 横排｜竖排
	Text37: 离地高度
	Text12: ＞400mm(可定制)   
	Text38: 基础形式
	Text13: 桩柱一体｜混凝土基础
	Text39: 保护风速
	Text14: 20m/s(ASCE 7-10)
	Text40: 极限风速
	Text15: 47m/s (ASCE 7-10),可根据项目地风速设计
	Text41: 设计标准
	Text16: ASCE7, EN1991, SBC301, MS1553, AS1170, NZS1170, Nch432, NBR6123, GB50009 etc.
	Text42: 供电方式
	Text17: 90~260VAC（宽电压输入）｜光伏组串供电(1000-1500VDC)
	Text43: 控制方法
	Text18: 天文算法+倾角传感器闭环控制
	Text44: 跟踪形式
	Text19: 主动跟踪闭环控制，跟踪精度度 ± 2°
	Text45: 控制核心 
	Text20: MCU（32位单机片）
	Text46: 功能
	Text21: 自动跟踪｜大风保护｜夜间复位保护｜转动限位保护｜逆跟踪雨雪模式｜电机保护｜浸水模式｜
手动控制｜O&M模式
	Text47: 电机电压
	Text22: 24VDC
	Text48: 无线/有线网络
	Text23: ZigBee / RS485 / ZigBee+RS485
	Text49: 工作温度
	Text24: -40℃ ～70℃
	Text50: 其他
	Text25: 跟踪器SCADA｜备用电源
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